
WFG 45 HJOF M (6000 PSI)
SAE atloka adapters ORFS 45° leņķis OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Spiediena sērija
6000 psi
Konstrukcija
45° leņķis
Modelis
SAE atloks ar ārējo vītni
Piegādes apjoms
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts
Apzīmējums

Spiediens PB 
bar

Tipizmērs G1
Ø D 
mm

Ø d1 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

WFG 6002-45 HJOF 12 M 400 3/4" 1.3/16" -12 UN 41.5 15.5 40.2 32.5 32

WFG 6003-45 HJOF 16 M 400 1" 1.7/16" -12 UN 47.8 20.5 47.0 37.4 41

WFG 6004-45 HJOF 20 M 350 1.1/4" 1.11/16" -12 UN 54.2 26.0 51.8 40.4 46

WFG 6005-45 HJOF 24 M 310 1.1/2" 2" -12 UN 63.7 32.0 60.5 45.2 50

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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