
HK TSD G
Noslēga vāks/eļļas mērstienis OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Modelis
ar eļļas mērstieni un bez tā
ar tērauda gaisa filtru 90 μm
Materiāls
Plastmasa / tērauds
Blīvējums: NBR

Produkts
Apzīmējums G

Ø A 
mm

Ø B 
mm

C 
mm

D 
mm

Mēra garums
Svars 

kg
Uzraksts

HK TSD G16 RNAAS G 3/8" 35 23 21 10 - 0.05 -

HK TSD G16 ROAAA G 3/8" 35 23 21 10 210 mm 0.05 OIL

HK TSD G20 RNAAS G 1/2” 39 27 21 11 - 0.05 -

HK TSD G20 ROAAS G 1/2” 39 27 21 11 - 0.05 OIL

HK TSD G20 RNAA 200 G 1/2” 39 27 21 11 210 mm 0.06 -

HK TSD G26 ROAAA G 3/4" 45 33 21 12 210 mm 0.07 OIL

HK TSD G26 ROAAS G 3/4" 45 33 21 12 - 0.05 OIL

HK TSD G33 RNAAS G 1" 51 39 24 13 - 0.05 -

HK TSD G33 ROAAS G 1" 51 39 24 13 - 0.05 OIL

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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