
UEM AJF VA
Uzmavuzgrieznis AJF OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Blīvējuma veids 1
Plakanais blīvējums
Savienojums 1
ORFS uzgriežņa vītnes
Modelis
Uzmavuzgrieznis
Norm
ISO 8434-3
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts
Apzīmējums G1

L1 
mm

S1

UEM AJF 04 VA 9/16"-18 UNF 14.5 17

UEM AJF 06 VA 11/16" -16 UN 17.0 22

UEM AJF 08 VA 13/16" -16 UN 21.0 24

UEM AJF 10 VA 1" -14 UNS 23.5 30

UEM AJF 12 VA 1.3/16" -12 UN 26.0 36

UEM AJF 16 VA 1.7/16" -12 UN 28.0 41

UEM AJF 20 VA 1.11/16" -12 UN 28.0 50

UEM AJF 24 VA 2" -12 UN 28.0 60

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

07.07.25 © hansa-flex.lv

Apzīmējums G1
L1 
mm

S1

UEM AJF 04 VA 9/16"-18 UNF 14.5 17

UEM AJF 06 VA 11/16" -16 UN 17.0 22

UEM AJF 08 VA 13/16" -16 UN 21.0 24

UEM AJF 10 VA 1" -14 UNS 23.5 30

UEM AJF 12 VA 1.3/16" -12 UN 26.0 36

UEM AJF 16 VA 1.7/16" -12 UN 28.0 41

UEM AJF 20 VA 1.11/16" -12 UN 28.0 50

UEM AJF 24 VA 2" -12 UN 28.0 60

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

07.07.25 © hansa-flex.lv


