
ACN FO 90
AC-Clip nipelis, paredzēts atloku uzstādīšanai, 90° leņķis OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Pieteikums platība
Nipelis kondicionieru šļūtenēm, spraudņu sistēma
Blīvējuma veids 1
Gredzenblīves blīvējums
Savienojums 1
paredzēts long-pilot atloku uzstādīšanai
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Caurules savienojums ar apaļa šķērsgriezuma gredzena blīvējumu, kas paredzēts atloku 
uzstādīšanai, long pilot
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot
Apaļa šķērsgriezuma gredzenus pasūtiet atsevišķi, tie nav iekļauti piegādes komplektācijā.

Produkts
Apzīmējums DN* Izmērs Collas

caurules iekšējam Ø 
mm

Ø d2 
mm

L1 
mm

L2 
mm

ACN 08 FO 90 8 5 5/16" 8.4 5.5 85.7 39.8

ACN 10 FO 08 90 10 6 3/8" 8.4 8.0 85.9 39.8

ACN 16 FO 90 16 10 5/8" 17.5 11.9 108.5 57.7

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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