
ND HJ
Iespraužamais nipelis, AGJ OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Blīvējuma veids 1
74° ārējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Apzīmējums
AGJ
Standarts
ISO 8434-2
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot
Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

Produkts
Apzīmējums DN Izmērs Collas G1

L1 
mm

S1

ND 10 HJ 10 6 3/8" 9/16"-18 UNF 45.0 16

ND 13 HJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 52.0 19

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

07.27.25 © hansa-flex.lv

Apzīmējums DN Izmērs Collas G1
L1 
mm

S1

ND 10 HJ 10 6 3/8" 9/16"-18 UNF 45.0 16

ND 13 HJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 52.0 19

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

07.27.25 © hansa-flex.lv


