
FP 104
Ziedes spiedes caurule OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Pieteikums platība
Eļļas spiednes
Savienojums 1
metriskas ārējās vītnes, cilindriskas vai collu ārējās vītnes, cilindriskas
Blīvējuma veids 1
metālisks
Savienojums 2
Smērnipelis H DIN 71412
Iekšējā kārta
Poliesters
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no poliestera
Ārskats
PVC
Krāsa
Melns
Darba vides
Smērviela
Šļūtenes standarts
DIN 1283

Produkts
Apzīmējums G1

Spiediena izturība 
bar

Garums 
mm

FP 104-300 HM M 10 x 1 1000 300

FP 104-500 HM M 10 x 1 1000 500

FP 104-300 HR R 1/8" 1000 300

FP 104-500 HR R 1/8" 1000 500

G1 = 1. savienojuma vītne

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.

04.21.25 © hansa-flex.lv

Apzīmējums G1
Spiediena izturība 

bar
Garums 

mm

FP 104-300 HM M 10 x 1 1000 300

FP 104-500 HM M 10 x 1 1000 500

FP 104-300 HR R 1/8" 1000 300

FP 104-500 HR R 1/8" 1000 500

G1 = 1. savienojuma vītne
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