
AC AF 2 E
Kondensāta ūdens aizsardzība OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Pieteikums platība
Dzesēšanas iekārtas šķidrums (Kondicionēšanas tehnoloģija)
Krāsa
Melns

Apraksts
ACAF2 ir uzticamākā kondensāta ūdens aizsardzība ar ilgstošu iedarbību. Tas tiek panākts, pateicoties unikālajai īpaši zemās siltuma vadīšanas spējas un augstās 
ūdens tvaika difīūzijas pretestības kombinācijai. Tās papildu ieguvums: ilgāks darbības laiks un augstāka izolētās iekārtas efektivitāte, un līdz ar to darbības 
laikā tiek panākts papildu enerģijas izmaksu ietaupījums. Bez tam papildu unikālā ACAF2 mikrošūnu struktūra nodrošina papildu formas stabilitāti un vieglāku 
pārstrādi.

Produkts
Apzīmējums

Iekšējais Ø min. 
mm

Iekšējais Ø maks. 
mm

Sieniņu biezums 
mm

AC AF 2-015 E 16.0 17.5 11.50

AC AF 2-018 E 19.0 20.5 11.50

AC AF 2-022 E 23.0 24.5 12.00

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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