
K BINDER T
Kabeļu saite OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Modelis
neizjaucama kabeļu saite
Materiāls
Poliamīds (PA)
Krāsa
Transparent

Produkts
Apzīmējums

Garums 
mm

Platums 
mm

K BINDER 75-2.2 T 75 2.2

K BINDER 98-2.5 T 98 2.5

K BINDER 120-4.8 T 120 4.8

K BINDER 120-7.8 T 120 7.8

K BINDER 130-2.6 T 130 2.6

K BINDER 140-3.6 T 140 3.6

K BINDER 160-2.5 T 160 2.5

K BINDER 160-4.5 T 160 4.5

K BINDER 178-4.8 T 178 4.8

K BINDER 180-7.8 T 180 7.8

K BINDER 200-2.6 T 200 2.6

K BINDER 200-3.6 T 200 3.6

K BINDER 200-4.8 T 200 4.8

K BINDER 225-12.6 T 225 12.6

K BINDER 240-7.8 T 240 7.8

K BINDER 250-4.8 T 250 4.8

K BINDER 290-3.6 T 290 3.6

K BINDER 290-4.8 T 290 4.8

K BINDER 300-7.8 T 300 7.8

K BINDER 360-4.8 T 360 4.8

K BINDER 365-7.8 T 365 7.8

K BINDER 370-3.6 T 370 3.6

K BINDER 430-4.8 T 430 4.8

K BINDER 450-7.8 T 450 7.8

K BINDER 500-12.6 T 500 12.6

K BINDER 540-7.8 T 540 7.8

K BINDER 720-12.6 T 720 12.6

K BINDER 750-7.8 T 750 7.8

K BINDER 780-9.0 T 780 9.0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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