
HK CFVP
Cilindra pamatne ar eļļas pievadi OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Materiāls
Tērauds S355J0 (Fe510C)

Produkts
Apzīmējums

Ø AL 
mm

Ø T 
mm

G
I 
mm

LF 
mm

S 
mm

S1 
mm

Svars 
kg

HK CFVP 040 050 04 40 50 G 1/4” 17.0 30 40 2 0.54

HK CFVP 050 060 06 50 60 G 3/8" 17.0 35 40 2 0.77

HK CFVP 060 070 06 60 70 G 3/8" 17.0 35 40 2 1.10

HK CFVP 063 073 06 63 73 G 3/8" 17.0 35 40 2 1.17

HK CFVP 070 080 06 70 80 G 3/8" 17.0 35 40 2 1.41

HK CFVP 080 095 08 80 95 G 1/2” 20.0 45 50 2 2.49

HK CFVP 090 105 08 90 105 G 1/2” 20.0 45 50 2 3.11

HK CFVP 100 115 08 100 115 G 1/2” 20.0 45 50 2 3.70

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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