
HK CGT
Galvenais korpuss parastas darbības hidrauliskajam cilindram 200 bar OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Materiāls
Tērauda lējums UNI 5007-G26

Produkts
Apzīmējums

Ø D 
mm

Ø S 
mm

F
L 
mm

L1 
mm

LF 
mm

Ø AL 
mm

Svars 
kg

piemērots blīvējumu komplekts

HK CGT 020 0300 39 20 M 34x1.5 57 27 15 30 0.29 HK GKGT 020 030

HK CGT 025 0350 44 25 M 39x1.5 65 32 19 35 0.33 HK GKGT 025 035

HK CGT 030 0400 49 30 M 44x1.5 65 32 19 40 0.38 HK GKGT 030 040

HK CGT 035 0450 54 35 M 49x1.5 65 32 19 45 0.44 HK GKGT 035 045

HK CGT 040 0500 59 40 M 54x1.5 70 35 22 50 0.51 HK GKGT 040 050

HK CGT 045 0550 64 45 M 60x1.5 70 35 22 55 0.59 HK GKGT 045 055

HK CGT 050 0600 69 50 M 64x1.5 75 40 22 60 0.64 HK GKGT 050 060

HK CGT 060 0700 79 60 M 74x1.5 75 40 27 70 0.75 HK GKGT 060 070

HK CGT 070 0900 100 70 M 90x2 90 30 18 85 1.92 HK GKGT 070 000

HK CGT 080 0960 107 80 M 96x2 95 40 25 90 1.98 HK GKGT 080 000

HK CGT 100 1240 139 100 M 124x2 157 42 26 120 7.10 HK GKGT 100 000

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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