
HK PF
Virzuļa aizbāznis ar vadotni gremdvirzuļa cilindram OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Materiāls
Tērauds 9SMn28

Norādot
Piemēroti blīvju komplekti var tikt piegādāti pēc pieprasījuma.

Produkts
Apzīmējums

Ø AL 
mm

F
L 
mm

Svars 
kg

HK PF 25 35 M 14x1.5 30 1.0

HK PF 30 40 M 20x1.5 30 1.0

HK PF 35 45 M 20x1.5 30 1.0

HK PF 40 50 M 20x1.5 30 1.0

HK PF 45 55 M 27x1.5 30 1.0

HK PF 50 60 M 27x1.5 30 1.0

HK PF 55 65 M 27x1.5 30 1.0

HK PF 60 70 M 27x1.5 30 1.0

HK PF 70 80 M 33x1.5 30 1.5

HK PF 80 90 M 42x1.5 30 1.5

HK PF 8048 15 90 M 48x1.5 30 1.6

HK PF 100 110 M 48x1.5 30 1.9

HK PF 100-1 120 M 48x1.5 30 2.5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.
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